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żerdziach wirowanych LSNi + LnNi 

18. Albumy linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi 
w układzie pionowym na żerdziach drewnianych LSNid 50÷120 

19. Albumy linii napowietrznych izolowanych średniego i niskiego napięcia LSNi / SAXKA + Lnni 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Album obejmuje elementy wielotorowych napowietrznych linii niskiego napi cia (nn)
z przewodami o izolacji z polietylenu usieciowanego w wersji uodpornionej 
na rozprzestrzenianie płomienia typu AsXSn i nieuodpornionej na rozprzestrzenianie 
płomienia typu AsXS (z uwagi na identyczne parametry elektryczne i mechaniczne obu 
typów przewodów, w opracowaniu w celu uproszczenia zapisu wyst puje symbol AsXSn).
W normie PN-EN 50341-1:2012 przewody tego typu okre la si  jako zespół przewodów 
izolowanych. 
Konstrukcje wsporcze ww. linii stanowi  słupy na erdziach wirowanych typu E i EM. 
Rozwi zania przeznaczone s  do stosowania na terenie całego kraju we wszystkich 
strefach obci enia wiatrem i oblodzeniem zgodnie z PN-EN 50341-3-22. 
Na kartach albumowych przedstawiono sylwetki słupów z uwzgl dnieniem doboru ustojów 
dla gruntu o du ej, redniej i małej no no ci, a tak e okre lono parametry zawieszenia 
przewodów, sposoby uzbrojenia słupów oraz uj to zestawienia materiałów i wskazówki 
monta owe. 
Album zawiera wyroby o parametrach technicznych potwierdzonych certyfikatami 
zgodno ci wydanymi przez akredytowane jednostki certyfikuj ce (przy braku certyfikatu 
potwierdzonych protokołami badania typu wydanymi przez akredytowane laboratoria) lub 
deklaracjami zgodno ci wyrobów wydanymi przez producenta lub jego upowa nionego 
przedstawiciela albo importera. 
Zaprojektowane elementy stalowe, z uwagi na du  trwało  strunobetonowych erdzi 
wirowanych oraz dla zmniejszenia kosztów eksploatacji, s  zabezpieczane przed korozj
przez cynkowanie na gor co. Dodatkowo na yczenie odbiorców mog  by  malowane. 
Opracowanie przewidziane jest dla projektantów, wykonawców i eksploatatorów 
wielotorowych napowietrznych linii nn realizowanych wg niniejszego opracowania.  

Album opracowano w oparciu o normy: 

- PN-EN 50341-1:2012 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pr du przemiennego 
   powy ej 1 kV. Cz  1: Wymagania ogólne - Specyfikacje wspólne

 - PN-EN 50341-2-22 (projekt przekazany przez PTPiREE do PKN w kwietniu 2015r.) 
   Elektroenergetyczne linie napowietrzne pr du przemiennego powy ej 1 kV - Cz  2:  
   Zbiór normatywnych warunków krajowych (NNA)

- N SEP-E-003:2003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i budowa -  
   Linie pr du przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami 
   niepełnoizolowanymi 

 - N SEP-E-001:2012 Sieci elektroenergetyczne niskiego napi cia -  
   Ochrona przed pora eniem elektrycznym 

oraz normy, wskazówki i zalecenia podane w poszczególnych punktach opisu 
technicznego. 
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2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 

Napi cie znamionowe linii:   0,6/1 kV 

Rodzaje  przewodów:    AsXS, AsXSn  25÷120 mm2 

Typy erdzi:     E, EM  o długo ciach: 9; 10,5 i 12 m 
      i siłach u ytkowych: 2,5; 4,3; 6; 10; 12; 15;  
         17,5; 20; 25; 33 i 35 kN 

Strefa obci enia wiatrem:   I, II, III 

Strefa obci enia oblodzeniem:  S1, S2, S3  

Rodzaje gruntu:     o du ej, redniej i małej no no ci 

Zakres temperatur eksploatacji linii:  - dla linii: od -25°C do +40°C, 
       
Zakres temperatur monta u:   -10°C do +40°C lub wg zalece  producentów 

Wysoko  nad poziomem morza:  do 1000 m

3. OZNACZENIA 

Rodzaje (funkcje) słupów: 

   P - przelotowy, 

   N - naro ny, 

   O - odporowy, 

   ON - odporowo-naro ny, 

   K - kra cowy, 

   RPP - rozgał ny przelotowo-przelotowy, 

   RPK - rozgał ny przelotowo-kra cowy, 

   RNK - rozgał ny naro no-kra cowy, 

   ROK - rozgał ny odporowo-kra cowy,

   RONK - rozgał ny odporowo-naro no-kra cowy, 

   KK - kra cowo-kra cowy. 

W symbolu słupa rozgał nego drugi człon literowy oznacza umownie lini  główn  (LG), 
trzeci - lini  odgał n  (LO), np. ROK oznacza słup rozgał ny odporowy dla linii głównej 
i kra cowy dla linii odgał nej. 
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Oznaczenia słupów: 

            -    /    
                                       

      Obci enie dopuszczalne słupa w kN: 2,5 ÷ 35 

  Długo erdzi w m: 9; 10,5; 12  

                                   Minimalny k t załomu linii na słupie N i RNK w ° : 
      150, 120, 90 

  Rodzaj (funkcja) słupa 

 Przykład: N150-9/6 - słup naro ny na erdzi wirowanej typu E długo ci 9 m,  
       o dopuszczalnym obci eniu 6 kN i minimalnym k cie załomu 150°. 

Oznaczenia konstrukcji, elementów: 

          -  

     
   Numer kolejny konstrukcji, elementu 
   lub podstawowa cecha 
      
     Symbol literowy zwi zany z nazw

 Przykład: PI-1 - poprzecznik do linii nn izolowanej o numerze kolejnym 1 




